
 

Технические характеристики GlavCom GC-V6 

Пульты председателя(микрофон для конференций) GC-VX6 и делегата GC-VX6 

Сопротивляемость помехам, создаваемым мобильной связью есть 

Встроенный динамик есть 

Регистрация через IC-карты есть 

Информационный ЖК-дисплей с подсветкой есть 

Индикатор включенного микрофона есть 

Кнопка блокировки есть 

Рабочие частоты 50 Гц~18 КГц 

Чувствительность 46 ± 4 дБ 

Для подключения наушников разъём 3.5 мм 

Встроенный громкоговоритель 2Вт/8Ω 

Длина стойки микрофона 42,5 см 

Рабочая температура 0~45 

Крепление: на поверхности стола есть 

Размеры 210 мм х 58 мм х 128 мм 

Вес 0.7 кг 

Центральный блок GC-VZ3 

ЦБ поддерживает 60 пультов 

Возможно расширение до 1000 пультов 

Одновременная работа до 4 микрофонов делегата 

Автоматическое наведение видеокамер 

Встроенный фильтр верхних/нижних частот 

Встроенный коммутатор видеоматрицы 4x1+1 

Аудио- и видеозапись конференций 

Источник питания 110/220В±10%,50/60Гц 

4 входных BNC-разъема для аудио/видео 1 75Vpp 

Порты типа RS-232 для управления с помощью ПК 

Порты типа RS-485 для наведения камеры 



 

Монтаж в 19” дюймовую рэковую стойку, 2U 

 


